








 Caratteristiche tecniche       

su ferrovia 

Technical data                    

on railway 

RR14-EVO 

Altezza di lavoro            (Statico)     
In traslazione             (Dinamico) 

Working height       (Static)
While driving          (Dynamic) 

m          
m

14,4         
13,0 

Altezza calpestio          ( Statico)         
In traslazione            (Dinamico) 

Max cage floor height  (Static)                         

While driving           (Dynamic) 

m          

m
12,40     
11,00 

Sbraccio laterale            (Statico)         
In Traslazione             (Dinamico) 

Max Lateral outreach (Static)  

While driving (Dynamic) 

m          

m
9,30        
6,30 

Rotazione torretta (regolabile) Rotation angle (mech.set-up) °/deg 180+180

Rotazione cestello Basket rotation °/deg 90+90

Lunghezza jib Flying jib lenght m 1,5 

Lunghezza massima Lenght in stowed position m 7,30 

Larghezza massima Min. stowed width   m 2,36 

Altezza a riposo Min. stowed height m 3,00 

Velocità di traslazione massima  Driving speed     (5Mph) Km/h  8

Raggio minimo di curva Minimum turning radius m 40

Pendenza max in curva (CANT) Max turning slope (CANT) mm 200

Potenza netta installata motore Main Engine power KW(Hp) 24-(33) 

Potenza Motore ausiliario Auxiliary engine power kW (Hp) 6,5 (9) 

Pendenza massima superabile Max gradeability  ° / deg 2

Portata massima in navicella Basket Swl kg 300

Asse oscillante attivo Active oscilating axle  Si / Yes 

Lavoro con vento fino a  Max allowed wind speed Km/h 45

         in ferrovia  -  on the railway 

KG 160

Tot Kg 300

KG 140

KG 160

Tot Kg 300

KG 140

Dimensioni di ingombro  -  Overall Dimensions 

Diagramma Statico      

Static working envelope 

Diagramma in traslazione                                  

Working envelope while travelling 

Piattaforme Aeree Ferroviarie  

Equipaggiamento di serie: 

- Torretta a compensazione automatica di inclinazione. 

-  Interblocco a chiave per traslazione con linee in tensione. 

- Blocco meccanico con perni dell’arco di rotazione per consentire          

l’impiego con binario opposto aperto al traffico. 

- Predisposizione di serie per il traino di rimorchi leggeri. 

- Motore endotermico ausiliario per utilizzo in emergenza. 

- Facile accesso e posizionamento in ingresso ed uscita dal binario. 

- Equipotenziale inferiore a 15 Ohm. (Norma RIS1530) 

Standard equipment: 

- automatic levelling of the upper structure until 200mm of CANT. 

- Key interlock device to enable platform travel under live lines. 

- 180 deg mechanical locking device to allow the platform use with the 

adjacent opposite line open to the railway traffic. 

- Towing hitch and lights pre-arrangement for small trailers. 

- Auxiliary spare diesel engine for emergency use. 

- Easy access and positioning  to railway in and out. 

- Equipotential bonding according to RIS1530. (Less than 15 Ohm) 
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